
         O model geçici depolama sistemi Mysilo tahıl silolarında kullanılan duvar sacları kullanılarak yapılır. Oluklu yapısı 
sayesinde sağlam, güvenilir ve montaj kolaylığı sağlamaktadır. Montaj ve demontaj  işlemlerinde herhangi bir özel 
ekipman gerektirmez. Farklı branda seçenekleriyle tahıllarınızı güvenle depolayabilir ve ürünlerinizi birçok dış etkenden 
koruyabilirsiniz. Geçici depolama sistemine oluklu duvar sacları, branda, bağlantı civataları ve halat dahildir. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ( O MODEL )

     Mysilo geçici depolama sistemleri, depolama kapasitenizi artırmanın etkili ve hızlı yoludur. Silolar gibi geleneksel 
depolamaya kıyasla, geçici depolama seçenekleri daha az maliyetli ve kurulumu hızlı yapılabilmektedir. Modüler yapısı 
sayesinde taşınabilir ve istenildiğinde boyut değişikliği yapılabilir.  Mevsimlik depolamalar için uygundur.  Mevcut alan 
ölçülerine göre tasarlanılabilir.

Oluklu Duvar Paneli Branda Koruyucu Fitil Yan Boşaltım Branda

OPSİYONEL EKİPMANLAR:

-  Branda Seçenekleri
-  Yan Boşaltım Modülü
-  Beton Zemin için Sabitleme Plakaları

BRANDA ÖZELLİKLERİ:

- Çift taraflı PVC kaplama
- UV direnci artırılmış
- Aleve Dayanıklılık
- -40°C ve 55°C ‘den az olmayan sıcaklık direnci
- Su geçirmezlik
- Yoğunluğu opsiyonel olarak 100-650 g/m²
- Kalınlığı opsiyonel olarak 0,1-0,45 mm 

*Tüm yazılan özellikler opsiyoneldir. 
*İstenilen özelliklere göre maliyetler değişmektedir. 
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GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ( O MODEL )

        Kapasite Tablosu

- Mysilo; ürünlerinin tasarım ve özelliklerini, haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 
- Tablolardaki veriler yaklaşık değerlerdir. 
- Ürünün cinsine ve kalitesine göre kapasite değişiklik gösterebilir.

    
Model Çap D ( m ) Tepe Yüksekliği H

( m )
Kapasite ( m³ )

108-10 09,17 3,49 114

108-14 12,83 4,55 268

108-18 16,50 5,61 520

108-22 20,17 6,67 890

108-24 22,00 7,20 1125

108-26 23,84 7,73 1401

108-30 27,50 8,78 2073

108-35 32,09 10,11 3180
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